LABORATORNI PRACE &.6
Sériové zapojeni rezistoru

Ukol: Uréi vysledny odpor rezistorGi zapojenych sériové pomoci Ohmova zakona a
pomoci vzorce pro vysledny odpor, srovnej tyto vysledky.

Priprava:
Pro vysledny odpor sériové zapojenych rezistor( plati:
V obvodé taky plati pro:

= elektricky proud .......ccoeeeeiiiiiiieiienenenen

= elektrické NAPeti ...cccccecivivinirireecee

Pomucky:

Postup prace:
Sestavte si jednoduchy obvod sloZeny ze zdroje, vypinace a dvou rezistor(.
Zmeérte na jednom misté v obvodeé elektricky proud.
Zmérte elektrické napéti na jednotlivych rezistorech a celkové elektrické napéti na obou rezistorech.
Zopakujte vSe jesté dvakrat s jinym zdrojem elektrického napéti.

Schéma zapojeného obvodu:
(zakreslete do néj i polohu ampérmetru — kde jste méfili proud, a také voltmetry — kde jste méfili napéti)
Reseni:

Odpor zapojenych rezistorl je: Ri= .............. , R (opiste si to ze zapojenych rezistor(,

abyste védéli, jak to ma priblizné vychazet)

Namérené hodnoty:
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Vypocty:
R1se vypocita podle vzorce (Ohmv zakon):
R, se vypocita podle vzorce (Ohmyv zakon):
R se vypocita podle vzorce (OhmUyv zakon):
R se vypocita podle vzorce (sériové zapojeni):

Vysledky:

R1 (Q) R,(Q) R (Ohm.zdkon) | R (sériové zap.)
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Zaver:
Porovnejte vysledky pro jednotlivé odpory (zda vychazi pfiblizné stejné hodnoty, jako byly uvedeny
na rezistorech) a vysledné odpory vypocitané dvojim zplUsobem (opét by mély vycdzet pfiblizné
stejné).



